
Flurstraße 11
55626 Bundenbach

Tel: +49 (06544) 99 88 - 0
Fax: +49 (06544) 99 88 - 50

Email: info@naturschiefer.de
Homepage: www.naturschiefer.de

Leistungserklärung
für Ibero®-Schiefer Grube I-18, gemäß Bauprodukteverordnung BauPVO

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
 Dach- und Wandschiefer nach EN 12326-1

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur 
	 Identifikation	des	Bauprodukts	gemäß	Artikel	11	Absatz	4:
 Artikelnummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene 
	 Verwedungszwecke	des	Bauprodukts	gemäß	der	anwendbaren	harmonisierten	
	 technischen	Spezifikation:
 Dach + Wand Schiefer im Außenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und 
	 Kontaktanschrift	des	Herstellers	gemäß	Artikel	11	Absatz	5:
 Johann & Backes e.K., Flurstraße 11, 55626 Bundenbach (Germany)

5.	 Gegebenenfalls	Name	und	Kontaktanschrift	des	Bevollmächtigten,	der	mit	den	
	 Aufgaben	gemäß	Artikel	12	Absatz	2	beauftragt	ist:
 Nicht zutreffend

6.	 System	oder	Systeme	zur	Bewertung	und	Überprüfung	der	Leistungsbeständig
	 keit	des	Bauprodukts	gemäß	Anhang	V:
 System 3

7.	 Im	Falle	der	Leistungserklärung,	die	ein	Bauprodukt	betrifft,	das	von	einer	
 harmonisierten Norm erfasst wird:
 Die notifizierte Prüfstelle Technische Universität Bergakademie Freiberg, 
 Institut für Geotechnik, Geotechnisches Labor, NANDO-Nr.: 999583934, 
 hat die Prüfung des Produktes auf Basis von Herstellerproben nach   
 dem System 3 vorgenommen und folgenden Prüfbericht ausgestellt: Nr. 01-
 2006

8.	 Im	Falle	der	Leistungserklärung,	die	ein	Bauprodukt	betrifft,	für	das	eine	
	 Europäische	Technische	Bewertung	ausgestellt	worden	ist:
 Nicht zutreffend
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9.	 Erklärte	Leistung

Prüfparameter 
(DIN	EN	12326	Teil-1	:	2004	nach	DIN	EN	12336	Teil-2	:	2000	+	A1:2004)

Untersuchungs-
ergebnisse Anforderung

Herkunft Spanien
Nenndicke erfüllt 4 - 6mm / Ø = 5
Abweichung	von	der	Dicke	der	einzelnen	Schieferplatten erfüllt ± 35%
Abweichung	von	der	Länge erfüllt ± 5mm
Abweichung	von	der	Breite erfüllt ± 5mm
Abweichung	von	der	Geraden erfüllt ± 5mm
Abweichung	von	der	Rechtwinkligkeit erfüllt ± 1%
Abweichung	von	der	Ebenheit Typ glatt < 1,0%

Biegefestigkeit	in	Längsrichtung
Mittelwert 60,6 MPa

charakteristische 42,85 MPa
Standardabweichung 8,88 MPa

Biegefestigkeit in Querrichtung
Mittelwert 55,8 MPa

charakteristische 44,13 MPa
Standardabweichung 6,77 MPa

Basiseinzeldicke 2,52mm
Wasseraufnahme,	Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit Codierung	A1 0,20 M.-% ≤	0,60	M.-%
Beständigkeit	gegen	Schwefeldioxid Codierung S1 erfüllt
Temperatur-Wechsel-Beständigkeit Codierung T1 erfüllt
Carbonatgehalt < 2 M.-%
Gehalt an nicht-carbonatgebundenem Kohlenstoff < 2 M.-%
Freisetzung	gefährlicher	Substanzen Frei von Gefahrenstoffen
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen Brandverhalten	Konform	A1

Petrographische Untersuchung
Der Schiefer zeigt eine grau-
schwarze Farbe mit einem 

regelmäßigen	Spaltbild.	(DIN	EN	
12325-2 Pkt. 17)

10.	 Die	Leistung	des	Produkts	gemäß	den	Nummern	1	und	2	entspricht	der	erklärten	
 Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser 
	 Leistungserklärung	ist	allein	der	Hersteller	gemäß	Nummer	4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Harald	Johann	/	Geschäftsleitung
(Name und Funktion) 

Bundenbach, 28.06.2013
(Ort	und	Datum	der	Ausstellung)	 (Unterschrift)
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